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VIBRACNI TECHNIKA
Tilekoasra >

predni svetovy vyrobce vibracni techniky
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Vyznacuje se zejména: Vas prodejce:

« vysokou technickou urovni
e provozni spolehlivosti
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Dvoijity cyklon

Pocitadlo motohodin
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Nizké tézisté

I
Vodni nadrz ‘ Ruéni absorpéni vibra¢ni systém
| Novy vibrac¢ni absorpéni systém redukuje
30 - 40% vibraci, které jsou prenaseny do
‘ rukou (pfirovnavano s béznymi modely fy. |

MIKASA).

 Jednoducha Gdrzba

Dvoijity cyklon ma o 300% lepsi ucinnost
zadrzeni prachu nez pfedchazejici modely
fady MTX.
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Otackomeér chodu
motoru snima
okamzité otacky a
tim zajistuje
optimalni vykon
motoru.

Pokud stroj neni v
provozu, display

Ochrana motoru vuci desti a
prachu. Materialy
zabezpecujici povrchovou
ochranu motoru jsou

Sft;falé?{;m vyrobeny z kvalitniho,
H . trvanlivého a otresu-
motohodin.

vzdorneho materialu.




Vibracni péchy

|
® Plynova packa, ktera je zaroven
palivovym kohoutem a vypinacem

#

motoru b D ]

VAS rukojet
MIR - Diky zuzujici se MTX - 60 MTX -70 MTX - 80
K Kcl
it ° 64 kg 75 kg 82 kg

rukojeti je mozneé
pracovat v tezko
pristupnych
mistech jako jsou
uzke prostory

s mezi sténami
kanalizacnich
potrubi, nebo

Nové navrzeny buben
Spojky je
zkonstruovan k
automatickemu

; vysunuti
teiefmqmch opotrebovanych
vedeni. ¢astic odstredivou

silou

Nastavitelna
patka umoznuje
vyvinout hutnici

Soucasti antivibracéni
tlak do hloubky

rukojeti je

max. 1,4m, bezpecénostni kolik,
deDrlce,'. R e kKtery zabranuje
mezere siroke odpojeni rukojeti od
100mm. ramu pfi poskozeni.
Rozmer
Hmot-| nohy
nost mm Sila Frekvence Vysuv
Model kg (d/§) | uderu kN | dderu/min | nohy/min Motor- 4-takt

MTR-40F 46 270/150 5,4 644-695 40-55 Subaru EH09-2F 2, 1kW (2,8HP)

MTX-60 64 340/265 13,6 644-695 50-80 Honda GX100, 2,1 kW (3HP)

MTX-70 75 340/285 14,9 644-695 50-80 Honda GX100, 2,1 kW (3HP)

MTX-80E 82 340/285 15,6 645-679 50-80 Subaru EH12, 2,6 KW (3,5HP)




Vibracni desky obousmeérné

MVH - R60

T Ty

MVH - 120
118 kg

PAS = soucasti
stroje je senzor
zhutneni

MVH - 150

MVH - 158GH

od B = |
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Standartnim
vybavenim
je pocitadlo
motohodin.

MVH - 208-508DS
240-525kg

Rozmer Max
Hmot- | desky rychlost Stoupa-
nost mm Sila posuvu vost
Model kg (d/s) | uderu kN m/min %o Motor- 4-takt
MVH-R60 68 480/350 15 25 35 Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVH-120GH 116 585/400 22,5 23 35 Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)
MVH-120GH
VAS 118 585/400 22,5 23 35 Honda GX160, 3.6 kW (4,9HP)
MVH-150GH 150 700/430 27 25 35 Honda GX200, 4,1 kW (5,6HP)
MVH-150GH
VAS 150 700/430 23,7 25 35 Honda GX200, 4,1 kW (5,6HP)
MVH-208GH 210 720/500 37 27 35 Honda GX140, 5,3 kW (7.2HP)
MVH-308GH 310 860/445 45 27 35 Honda GX270, 6,3 kW (8,6HP)
MVH-408GH 364 900/500 55 28 35 Honda GX390, 8.7 kW (11,9HP)
MVH-508DSZ 525 900/650 65 29 35 Hatz 1D81 (elektricky start), 8,9 kW, (12,1HP)
MVH-508DSZ
PAS 525 800/650 65 29 35 Hatz 1D81 (elektricky start), 8,9 kW, (12,1HP)




Vibraéni desky jednosmeérné

Snadné snimani kropici
nadrze

Antivibraéni rukojet

Rozmer Max
Hmot- | desky rychlost Stoupa-
nost mm Sila posuvu vost
Model kg (d/s) uderu kN m/min % Motor- 4-takt

MVC-F60H 73 510/350 10,1 25 35 Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVC-T60H 101 525/500 15 25 35 Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)
MVC-F60H

VAS 78 570/350 10,1 25 35 Honda GX120, 2,6 kW (3,5HP)
MVH-T90H

VAS 104 525/500 15 25 35 Honda GX160, 3,6 kW (4,9HP)

Vibracni deska s gumovymi valecky

Tato deska byla specialné vyvinuta za Géelem hutnéni velkoformatove dlazby. Deska pri
praci hladce prejizdi pres hutnény material. Prakticky je téméf nemoZné nasledne
poskrabani povrchu malymi kaminky. Diky tomuto je minimalizovano riziko prasklin rohu

nebo hran hutnéné diazby.

Rozmer
Hmot-| " josky |  Ssila
; - 4-takt
Model nlfSt BN sdart kN Motor- 4-ta
I | (913)
gumove
MVB-85 92 valecky 10,1 Subaru EH12, 2,6 kW (3,5HP)
73/320
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* Vibraci pisek

| Pro zajisténi proudéni destove t,ﬁ. | postupné stoupa a
vody po vrstvé pisku je dulezite, el S | tim zvySuje
aby byly provedeny diikladné R e £ e [ o ol adhezi. Proto neni

zhutrfiovaci prace.

ST, 05~ 2.0% | W

nutné kupovat
drahy pisek.



Vibracni valce rucne vedené

NOVINKA
MRH-700DSCB

" Poéitadlo
motohodin

- *-A
Roz-
mery | Frekven-| Sila Rychlost | Stoupa-
Hmotnost | valcu | ce uderu | Gderu posuvu vost
Model kg S:mm HZ kN km/h % Motor
@ 355 a5
551 10,8 0-3 35 Kubota EA330 el.start, 4,6 kW (6,3HP)
MRH-601DS £ 650 | (3,300/min)
vodou chlazeny
| @ 406 £15]
MRH-700DSCB 700 23,5 0-3 35 Yanmar L100N el.start, 5,5 Kw, (7,5HP)
vzduchem §:650 | (3,300/min)
chlazeny
- Rezace spar
Rezace spar fezou do hloubky od 70 do
1 70mm. Pripojitelne fezné kotouce jsou od
@254mm do @457mm.
Chlazeni je fizeno odstfedivym chladicim
systemem. o ety
kryt
MCD-L14
(100kg)
IE'T
MCD-218CEH
(184kg)
— ===
e P71
sTART JUATER
Parkovaci brzda Dvojité chlazeni ostfi Kryt femene
rezaciho kotouce
Hmot- | Rozmér | Rozmeér Hloubka Vodni
nost stroje kotouce rezu nadrz
Model kg d/s mm mm litry Motor
MCD-L14 100 1650/527 254-356 70-120 26 Subaru EH25-2D, 5,9 kW (8,0HP)
MCD-218CEH 184 1991/585 254-457 70-170 45 Honda GX390, 8,2 kW (11,1HP)

Vyhrazujeme si pravo zmen technickych parametru.
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